NETUM C750
BARCODESCANNER IN
DENTPORT INTEGRIEREN

Scannen Sie die folgenden Barcodes nacheinander ein:

eeeee y keyboard

3030901
Enable All Symbologies
1020111
Enable Code 39 Full ASCII

3030050




SSCAN#4
Clear All Prefix

SSCAN#2

Add Prefix

SNO#9

SNO#T

SNO#4

SNO#2



SDATA#2

Enable Prefix output

SSCAN#3

Clear All Suffix

SSCAN#1

Add Suffix

SNO#9

SNO#HT

SNO#4

SDATA#1

Enable Suffix output



DENTPORT Stammdaten #_:} System [} Konfiguration Hardware

Zuriick Loschen

U Computer DESKTOP-GM7KASB

Computername |DESKTOP—GM7KASB

Zimmer Behandlung 1 ~

Einstellungen Etikettendrucker RFID = Barcodescanner Signatur Telefon  Formulareingabe

Startzeichen Ctrl-B w
Endezeichen Ctl-C e
[1 Barcode auch in die Zwischenablage aufnehmen

Test-Barcode

Lautstérke Optionen (optional)

SBUZZR0
BEEP OFF

SBUZZRZ

SELZZYS
Middle Volume Low Volume

$BUZZ#1
*High Volume

Computer



